Megvasarolhaté a TOParuk Webaruhazban: www.toparuk.hu

ZUZU 98 Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi Gt 269.
Tel:52/522-790 o E-mail: debrecen@zuzu.hu

SP415S  (3WF3S)

NAGYNYOMASU
BENZINMOTOROS
HATI PERMETEZO



A jotdllas a fogyaszto torvenybol eredo jogait nem érinti.

A jotallasi igény a jotallas: jeggyel érvényesithetd.

A jotallas keretében a fogyasztot az alabbi jogok illetik meg:

A ZUZU 98 Kft. a fogyasztasi szerzodés létrejoitétdl kezdve, a termékre 12 honap jotallast vallal.

A jotallasi jegy szabalytalan kiallitasa nem érinti a kotelez jotallast, azonban annak koltséger a jotallasi jegyet szabalytalanul
kitolto kereskedot terhelik. A fogyaszi6 kijavitas iranti igényét a forgalmazonal és a gyartonal 1s jelezheti

Hibas teljesités esetén a jogosult elsésorban - vélasztasa szennt - kijavitast vagy kicserélést kovetelhet, kivéve. ha a valasztott
szavalossag igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a kotelezettnek a masik szavatossagi igény teljesitésével osszehasonlitva
aranytalan tobbletkoltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgaltatott dolog hibatlan allapotban képviselt érteket. a
szerzodésszegés sulyat, és a szavatossagi jog teljesitésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

A kijavitast vagy kicserélést - a dolog tulajdonsagaira és a Jogosult altal elvarhato rendeltetésére figyelemmel - megfeleld
hatandén belul. a jogosultnak okozott jelentds kényelmetlenség nélkiil kell elvégezni.

Ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga. vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve a kicserélést nem vallalta, vagy e
kotelezettségenek a fentiekben irt feltételckkel nem tud eleget tenni - valasziasa szerint - meglelelo arleszallitast

igényelhet vagy elallhat a szerzodéstdl. Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye.

Ha a kotelezett a dolog kijavitisat megfeleld hataridore nem vallalja, vagy nem végzi cl. a jogosull a hibat a kotelezett
koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

A jogosult a kijavitasig vagy kicserélésig az ellenszolgaltatas aranyos részét visszatarthatja.

Javitas: A javitas hatarideje legfeljebb |5 munkanap. A javitas esetén csak u) alkatrész épithelo be.

A Ptk 248§ (5) bekezdése alap)in a 308. § (3) bekezdés rendelkezése iranyado, vagyis a jotallas a kicserélt alkatrészre,
vagy a kicserélt termékre Gjraindul

Kérjuk, hogy vasarlas, valamint jotallasi igényérvényesités esctén az alabbiakra legyen figyelemmel:

-Gy6z0djon meg arrol, hogy a vasarlaskor a jotallasi jegy maradéktalanul kitltésre keniljon, vagy a javitoszolgalatnal

barmely 1génye esetén jegyzokonyv késziiljon az eseményrol, melyben a fogyaszto és szerviz allasfoglalasa feljegyzesre
keruljon. A dokumentumbol a visarlonak egy példéany jar.

-A termek fodarabja a komplett elkiilonitett robbandmotor és a komplett elkilonitett hajtomii. Ezek cser¢je esetén a jotallas

a fodarabra vonatkozva (jra kezdddik

-Ha a fogyaszt6 nem fogadja ¢l a hiba jellegével kapcsolatban a szerviz minésitését (pl. a hiba oka az ¢rtesitést kovetden
keletkezett), vagy ha a kifogas rendezésénck modja eltér a vasarlo 1gény¢tol, akkor az eltérd 1gényt jegyezze fel a munkalapra,
majd forduljon cégiinkhoz

-Amennyiben a felek nem jutnak megallapodasra, akkor a szerviz, vagy a fogyaszto is kérheti a velemeénye formalasahoz az
Hletekes s feljogositott mindsépvizsgald intézet szakvéleményét. A vizsgalat teritéskoteles a megrendeld szamara, ha a hiba
nem garancialis,

-Tovabbi vita esetén a termeszetes maganszemély fogyasz16 a helyr Békélteté Testiilethez (vallalkozas nem), vagy a birosaghoz
fordulhat panaszaval

-A Jotallas lejarta utin 10 ezer Fu értékhatar alatt 6. évig, 10. ezer Ft felett & ¢vig biztositunk potalkatreszt és javito szolgalatot
térités ellenében

-Nem fogyaszidi visirlis, professzionalis vagy kélesonzoi céla felhasznalasndl 3 honap idétartam kijavitas: Iehetbség biztositunk
a jotallas keretén kivul a gyaras eredetii hibak kijavitasara.

Szavatossag 1gény a forpalmazoval (kereskedvel) szemben érvényesithetd

Jotallasra. Szavatossagra vonatkozo jogszabalyok, rendeletek: 151/2003. (1X.22) Korm., rendelet, Ptk. 685 § ¢ pontja,
Ptk 1959 1V 10rv. 305831 1/A1p 492003 (V11.30.) GKM rendelet. 1997, évi CLV torveny ¢s 2008 évi XLIT Lorveny



HATI PERMETEZO
Felhasznaloi kézikényv
Modell: 3WF-3S

HASZNALAT ELOTT KERJUK FIGYELMESEN OLVASSA VEGIG A
KEZIKONYVET




Felhasznaloi figyelmeztetés

A motor csak kevert tizemanyaggal miikodtethetd. A benzin ¢s ola) aranyat az
utmutaté hatarozza meg; a benzin 95 oktanszamu, az olaj pedig benzinmotorhoz valé
magas fordulatszamu szintetikus vagy részszintetikus kétiitemii olaj legyen. (Masfajta
olaj hasznalata szigoruan tilos!) Keverési arany: 1:30

Beinditas utan és ledllitas elétt a motort 3-5 percig ajanlott jaratni. Szigoruan tilos a
motort magas sebességi fokozaton toltés nélkil miikodtetni, mert a motor
alkatrészeinek karosodasat vagy sériilést okozhat. Nem szabad a motort magas
sebességnél hirtelen leallitani.

A tankolast leallitott motornal és lehetséges tlizforrasoktdl tavol végezziik. Kozben
szigoruan tilos a dohanyzas!

Huzamosabb hasznalaton kiviilre helyezés esetén az tizemanyagot engedje le a gépbol
a karburatoron lévé leeresztd gombbal. Az tizemanyagtartalyban megmaradt
izemanyag 3 honap utdn oktanszamat veszti ¢s a karburatorba keriilve eltomodést
okozhat.

Porolasos munkavégzés esetén a foldelé lanc hasznalata kotelezo! A foldelo lancon
lévo papucsot a konyokon 1€vo bilincshez rogzitse, réz sodronyt helyezze a fuvocsobe,
¢s ligyeljen arra, hogy a foldel6 lanc a talajjal érintkezzen!

TARTALOM
| Miiszaki adatok 200
] F6 felhasznalasi tertiletek 2.0
[T1 Fo jellemzok 2.0
AY Miikadési teriiletek 4. 0
\ Miikodési elv 7.0
VI Permetezés 8.0
VII Biztonsag 9.10
VIII Problémakeresés 0.0
IX Karbantartas ¢s hosszatavu tarolas 4.0
Mellékletek: | szamadatok
I. Miszaki adatok
Megnevezés Specifikacio
Méret (mm) 410X500X645
(Onsaly (kg) 1]
Tank kapacitas (L) 14
Ventilator perccnké;u_rh?du_lalszéma 6000




Vegyianyag-kibocsatas Permet >7 (alland6 permetezés)

(kg/perc) <0,8 (kis mennyiségl
permetezes)

Por (kg/perc) 26

Vizszintes permet (m) =12

Figgoleges permet (m) =10

Cseppek atlagos atmérdje ( =120

Motor modell IE40FP-3Z

Fajlagos teljesitmény 1,84/6000

Uzemanyag fogyasztas (g/kwh) <530

Uzemanyag A benzin ¢és olaj térfogatarinya az

utmutatoban talalhato.

Gyujtas Allando magneses

Inditas Berantassal

Leallitas A fojtoszelepet teljesen leallitjuk

I1. F6 felhasznalasi teriilet

A hati permetezé és porold a névényvédelemben hasznalt hordozhato, rugalmas és rendkiviil
hatékony berendezés. Alkalmas noévényi betegségekkel szembeni védekezésre, valamint
kartevOirtasra nagy iiltetvények teriiletén, ahol pamutot, bazat, rizst, gytimélesfat, teafat, stb.
termesztenek. Felhasznalhato gyomirto alkalmazasara is, egészségiligyi megfontolasbol,
jarvanymegel6zésre, szemcsés tragya alkalmazasara, stb. Hegyi, dombos és nem szokvanyos
terepen is alkalmazhato.

I11. Fébb jellemzdk

. A berendezés fobb alkatrészei mianyagbol késziiltek, ezaltal a gép konnyl és
korroziomentes, a haton hordas pedig kényelmessé teszi alkalmazasat.

2. A berendezés egyediilallo konstrukcid; azok a részek, melyek vegyi anyaggal
¢érintkeztek erositett miianyagbol vagy rozsdamentes acélbol késziiltek, mely altal
¢lettartamuk megnott.

3. A vegyianyag tartaly nyildsanak mérete nagy, igy a vegyianyagok kozvetleniil a
nyilasba onthetok.

4. A keret also része nagyobb, igy a gép sulypontja alacsonyabban van, melynek
kdszonhetoen a gép stabilitasa megfeleld.

5. A visszarigd motornak konnyli a hasznalata. A magas homérsékletii alkatrészeket
védoszerkezet boritya, ezért a gép hasznélata biztonsagos.
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6. A forgoszerkezetet a tomlohaz és a ventilator burkolata kozt hasznaljak. Konny( a
miukodtetése; a 16mlo hosszu €élettartamu.

7. A gepezet a legujabb fejlesztés, és kiilonosen kis térfogati permetezésnél hasznalatos.
Mivel a ventilator mogott egy permetezo szivattyu talalhato, ezért a gépet szigorian
tilos viz nélkul beinditani!

Jellemzok:

(1)  Egyszerli felépitésii, hagyomanyos miikodési elven alapul és hatékony
szolgalatot nyujt.

(2) A cseppek aprok es megfeleléen oszlanak el, atmérgjiik atlagosan 15-75%m
kozott.

(3) A permetezés mennyisége: 60-150cm’ oldoszer, mely 25-50% vegyi
anyagot tartalmaz négyzet hektométerenként, viz hasznalata nélkiil.

(4) A szorofe) nem iranyul a termésre, kicsapddas révén keriil vegyi anyag a
novenyekre.

(5)  Alacsony miikodtetési koltség

(6) Megfelelo védelem

(7) A vegyl anyagot tartalmazo oldoszer hosszan tart és ellendll az esonek,
nagyobb tapadoképességének és apro méretének koszonhetoen.

IV. Mukodési tertiletek

1. Permetezés
A permetcsovet csatlakoztassuk a géphez

<

_ _ I. abra
permetezes

. tomlo 2.vizcsap 3. csatlakozo 4. cs6 5. kis-térfogata szorofe)

2. Porolas

(1) Tavolitsuk el a két anyacsavart a vegyianyag lartalyrol és vegyiik le a tartalyt. A
portorld lemezt csercljiik le a permetez6 lemezre. Szereljiik 6ssze a vegyianyag tartalyt és
csavarjuk le az anyakat, ahogy a 3. abréan lathato.



<2

Al
3. abra
I. csavaranya 2. portorlo lemez

(2) A 4.¢s 5. abran lathato médon tavolitsuk el a vegyianyag tartaly also boritéjat,
csereljiik le a nyomofedélre, mellyel gumicsé koti ossze (ne felejtsiik el

feltenni a tomit6gyurtit). Ezutdn a fedelet csatlakoztassuk a gumics6hoz, ahogy
a 6. abran lathato. .

4. abra
|. tomito alatét 2. fedél 3. szlirohalo 4. cs6 5. cso 6. fedél 7. nyilas
8. kodlemez
A 2 ) 5. abra
I. tomito alatét 2. 6sszekoto cso 3. kapcsolo fedél
] " z
E 6. dbra
}; 2. 16mlo 3. kapcsold 4. csé 5. konyodkeso

(3) Tavolitsuk el a permetcsivet és a csatlakozot a 7. abra szerint és szereljiik be a
hiazorudat a 8. abra alapjan.



7. abra

| .permetpumpa 2. mlianyag csatlakozo 3. anti-elektrosztatikus berendezés

& abra

|.t  2.3.hazorad 4. anyacsavar 5. csatlakozo 6. porolod

Wl

WAL

9. abra

A szemcsés vegylanyagok poroldsa vagy szorasa elektrosztatikussagot okozhat, mely a
vegylanyagokkal, a levegd homérsckletével, a levegd nedvességtartalmaval, stb. all
kapcsolatban. Hogy az elektrosztatikussag megszlinjon, hasznalja a biztositd lancot. Minél
szarazabb a levego, annal erdsebb az elektrosztatikussag. Hasznalja a hosszu hartyas csovet,
mivel a szemcscék porolasa és szorasa okozhatja az elektrosztatikussagot. Fokozottan
figyeljiink crre.

A biztosito lanc 6sszeszerelését a 9. abra mutatja.

Megjegyzes:
|—El6szor lazitsa meg a csavart, illessze be a vezetddrotot, majd szoritsa meg a csavart.

2—Lazitsa meg a szoritogytirit és illessze be a vezetodrotot.

3—Fdéldelje a vezetddrotot.
A biztositocso egyik végct illessze bele a fuvocsébe, a végét csatlakoztassa a drothoz, majd

hagyja, hogy a lanc szabadon rezegjen és hozzéaérjen a f6ldhoz.
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V. Miikodési elv

I. Ellenorzés

(1) Ellenonzziik, hogy a gyujtégyertya és minden csatlakozé megfelelden rogzitett e.

(2) Ellenonzziik, hogy a hiitélevegd csatorna nem dugult ¢ el. Ha igen, a motor
tulmelegszik..

(3) Nézzik meg tiszta e a levegdsziird. Ha nem, a szennyezddés kovetkeztében kevesebb
levegd aramlik be.

(4) Ellenorizze, hogy a gyujtogyertya hézag 0,6-0,7mm legyen.

(5) Hizza meg az inditot kétszer-haromszor, hogy megfeleléen forog e.

2. Tankolas

(1) A gepbe valo izemanyag 70-es benzin és kétiitemii olaj keveréke. Aranyuk 30:1. Nem
megfelelo benzin, olaj vagy ezek hibas keveréke tonkreteheti a motort.

(2) Soha ne tankolja meg a motort miikodés kézben vagy melegen.

(3) Tankolaskor soha ne vegye le a sziirét.

3. Toltse meg a vegylanyag tartalyt.

(1) Permetezéshez eloszor kapcesolja le a kapcsolot,

majd téltse meg a tartalyt a 10. dbra szerint.

(2) A port gyorsan ki kell ereszteni, mert a motor razkodasatol oOsszegyiilik és
megszilardul. Ezéltal a vegyianyag nehezen bocsathaté ki.

(3) Szoritsa meg a tartaly fedelét, hogy elkeriilje a vegyianyag-szivargast.

(4) Megjegyzes: tavolitsa el a tartalynyilasra rakodott port mielétt visszahelyezi a fedelét,
kiilonben a fedél nem szorithato meg kellden.

10. abra

4. Hideg motor inditasa

(PPETrLL(

(1) Kapcsolja be a kapesolot, ahogy a 11. dbra mutat)a. Fig 1!
I'l. abra
(2) A gazkart allitsa kbzépre.
(3) Nyissa ki a szivatot és kdvesse a 11, abrat.
(4)H0zza meg az inditokart és lassan engedje vissza, ne hagyja a kart magatél visszajonni,
nehogy karosodjon a motor.
(5) Zarja be a szivatot ¢és hiizza meg az inditokart, amig a motor berobban.
(6) Nyissa ki a szivatot és ha sziikséges, inditsa (jra a motort.
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(7) Alacsony sebességen hagyja jarni a motort 2-3 percig, hogy hasznélat elott kellden
bemelegedjen. Szorashoz vagy porolashoz a gazkart allitsa miikodési pozicidba.

5. Meleg motor inditasa

(1) A szivatot teljesen nyissa Ki.
(2) Ha tal sok az {izemanyag, a gazkart hagyja teljesen zarva, hizza meg az inditét 5-6

alkalommal. Majd inditsa be a motort a fent leirt modon.

6. Sebesség beallitasa
A kovetkezok szerint szabalyozzuk (12. abra):

Velocity gou
1
cg..
Velocity up R
Tighten
Fig12

(1) Lazitsa meg a zaroanyat.

(2) A szabalyozo csavart forditsa jobbra

(3) Ha a beallitas megtortént, szoritsuk meg a zaroanyat.
(4) A sebességet a fojtoszelep kabel masik végéhez erositett anya elforditasaval is

beallithatjuk.

7. A motor leallitasa

(1) Allitsa a két szabalyozokart a legalacsonyabb pozicioba és a motor leall.

(2) Eloszor kapcsolja le a vegyi-anyag kapcsolot, majd allitsa le a gépet.

(3) A munka végeztével kapcsolja le az iizemanyag kapcsolot. A folyamat fokozott
figyelmet kivan!

Megjegyzés: Jaro motor mellett a tomlot a géphez kell erositeni, kiilonben csokken a

hitolevegd mennyisége, ami a motor karosodasahoz vezethet.

VI. Permetezés

A kis érfogati permetezé miikddtetése:
Wnddection g — — T
-

Fit  soraying
wh

Spraping direcing
- —

Second wprayng
L

Seraying drection
*—

o

|3. abra

|. A sétalas ranyat a szélirany hatarozza meg (Id. 13. abra)

2. A sétalasi sebesség 0,7-1,1 m/mp, a szoras szélessége 10-15m.

3. A tavolban, melyet a pontozott vonal mutat, a vegyianyag kapcsolot
le kell kapcsolni, a motorsebességet pedig csokkenteni.
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4. Félnapi munka utan szaraz ruhéval tisztitsa meg a szorofejet, tavolitsael a fogazott lemezt,
mossa at a nyilasokat, hogy szabad atjarast biztositson a folyékony vegyianyagoknak.

5. A szort vegyi-anyag mennyisége igény szerint szabalyozhaté (14.4bra); a szerelvénylap
es a hatso fedél eltavolitasa utén a szérofejen 1évé szérdcsovet forditsa el ugy, hogy a cs
0 ¢s a szorofe) nyilasa egymasba csatlakozzon.

6. Nem szabad permetezni a kdvetkezo esetekben:

(1) Salyosan mérgezo vegyianyagok esetén

(2) Ha a szélsebesség nagyobb mint 5Sm/s

(3) Erosodo légmozgas

(4) Ha az Gtvonal sz€liranytol valo eltérési szoge kevesebb mint 45 fok

(5) Ha a termés leveleinek feliilete harmatos

VII. Biztonsag

|. Figyelmesen olvassa el a tajékoztatot. Hasznalat elott gydz6djon meg rola, hogy a gép
mukodtetését teljes mértékben megértette
2. Védoruhazat (15. abra)

(1) Viseljen karimas kalapot
(2) Viseljen kosz- €s kodallo szemiiveget
(3) Viseljen gézmaszkot
(4) Viseljen hossza kesztytit
(5) Viseljen a mérgekkel szemben védelmet
nyujtod kabatot
(6) Viseljen csizmat
(7) Viseljen fiilvédot
3. A kovetkez6 személyek nem hasznalhatjak a gépet:
(1) mentalisan sériiltek
(2) Alkoholos és egyéb pszihotrop anyagok altali befolyasoltsag alatt [évok
(3) Kiskortak
(4) Hozza nem értd személyek
(5) Megerolteto feladatot végzok és alvashianytol szenvedok
(6) Szoptatd és terhes nok
4. Tizelharitas
(1) Ne gyajtson tiizet és ne dohdnyozzon a gép k6zelében
(2) Soha ne tankolja meg a gépet miikodés kozben vagy melegen
(3) Soha ne cseppentsen lizemanyagot a gépre. Ha mégis racseppen tisztitsa le, majd
szoritsa meg az izemanyagtartaly fedelét. Az 6n kornyezetében 1évok tavolodjanak
legalabb 3 méterre az izemanyag késziléktol mieldtt beinditja a motort,
5. A motor beinditisa (16. abra)
9



(1) A motor beinditasa elott a porkaput szabalyozo kart allitsa legalacsonyabb pozicioba,
kiilonben kilovellnek a vegylanyagok

(2) Nem szabad a szorofejjel szembeallni. Még ha a porkapu zarva is van, a csében
visszamaradoé por kiftjodik.

6. Kodosités/Porolas
(1) Hivos 1doben, keves szél mellett kivitelezheto, példaul koran reggel vagy késé délutén,

igy csokkentheto a vegyianyagok parolgas és kicsapodasa és n6 a védohatas

(2) A mikodteto a szél iranyaval megegyezéen mozogjon

(3) Ha vegyianyag keriil a szembe, mossa ki bo vizzel és forduljon orvoshoz

(4) Fejfajas, szédilés esetén azonnal hagyja abba és menjen orvoshoz idoben

(5) A géphasznalo biztonsaga érdekében, a kodolést/porolast szigoruan az utasitasoknak
¢s mezogazdasagi kovetelményeknek megfelelden kell végrehajtani

VIII. Problémakeresés

Ha a motor nehezen vagy egyaltalan nem indul:

El6szor ellendrizze, hogy a gyertya szikrazik e. 17.

abra

Vegye le a gyertyat és az oldalso oszlopot, mely a hengerhez ér, hizza meg az inditot és
figyelje lat e szikrat.

Vigyazzon, nehogy inditas kozben megérintse a gyertyat, mert megrazza az aram! (17. abra)

A problémakivetést a kivetkezo tablazat mutatja:

=
Probléma Oka Megoldas
A gyertya nem Gyujtogyertya | nedves sarkok Széritsa meg
szikrazik. ~ -
2. szenes Tisztitsa meg
3. tonkrement a Cserélial
szigetelés SRIRISS
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{ 4. nem megfeleld Allitsa be:
r gyertya hézag 0,6-0,7 mm
;[ 5. égett sarkok Cser¢lje le
|. a vezeték burkolata | Hozza helyre vagy
sérilt cserélje le
2. a tekercs szlget?lese Cserélje le
Gyujtotekercs ST Eicl
3.a teket:f:s“burkolata Cserélie le
torott
4. az elektromos o
o) oy Cserélje le
gyujtoegyseg hibas
1. Tul sok tizemanyag a Vesassiile
ToBEs: arinee hengerben
omoritési arany és B Vi sy
g i DL szennyezodeés az Cserélje ki
lizemanyagban
I. A henger ¢és
Megfelelo tankolas, dugatFyt:;gyuru Cserélje le
A gyertya jol de rossz tomoritési meglvlsek ;?gy
miikodik arany cszea
| 2. A gyertya meglazult Szoritsa meg
1. Ures a tank Toltse meg
A porlaszté nem 55 T goez | Tisztitsa ki
A0aEOUH eltombdott
Uzemanyagot '3 “A tartaly légnyilasa | Tisztitsa ki
eltomodatt

2. Nem megfelel6 motorteljesitmény

Probléma Oka Megoldas

I. A szlirolemez eltomodott Tisztitsa meg

2. Leveg0 jutott at az

N ; Szoritsa meg
osszeillesztésen

3. Levego kertil be a

: , Szoritsa me
karburatoron at g

Allitsa le a motort, varja
meg, amig kihil. Kertilje a
hosszu toltést €s a nagy

Megfeleld tomaoritési arany
4. A motor tulmelegedett

sebességet
. Toltse jra friss
5. Viz keriilt az izemanyagba .. )
izemanyaggal
6. A szén eltomiti a kipufogot Tisztitsa meg

A motor talmelegszik I. Gyenge a kevert izemanyag Allitsa be a porlasztot




2. A hengert szén boritja

Tisztitsa ki

3. Rossz az olaj

Hasznaljon 2T motorolajat
¢és allitsa be a keverési

aranyokat
4. A motor nem miikodik Szerelje 6ssze a gépet
megfelelden (nincs tomlo) megfelelden
Cserélje le

|. Rossz az izemanyag

Hangos vagy kopogd motor

2. Szén a hengerben

Tisztitsa meg

3. A miikodo részek
elhasznalodtak vagy eltortek

Ellenorizze és cserélje le

Probléma Oka Megoldas
1. A gyertya vezetéke Cserdlie le

meglazult
2. A dugattyti meghibéasodasa Cserélje le

A motor hirtelen megall

3. A gyertyat szén boritja

Tisztitsa meg a gyertyat

4. Elhasznalodott az
lizemanyag

Toltse meg a tankot

I. A porlaszto eltomitodott

Tisztitsa meg

A motor lassan leall

2. Az lizemanyagtartaly
levegdnyilasa eltomitodott

Tisztitsa meg

3. Vizes az lizemanyag

Toltse meg friss

lizemanyaggal

4. Nehéz leallitani a motort

Probléma

Oka

Megoldas

A fojtoszelep karja a
legalacsonyabb pozicioba

A fojtoszelep kabel révid vagy a
porlasztodugattyt akadalyoztatva

Allitsa be a vezetéket
vagy hozza helyre a

kertlt van porlasztot
5. Permetezés
| Probléma Oka Megoldas
Nem szorodik all. A szorofe) vagy a | Tisztitsa ki
permetkeverék  vagy csak | szabalyozo6 szelep
szakaszosan eltomitodott
2. A folyadékvezetd cso | Tisztitsa ki

eltomitodott

12




3. Nines nyomis vagy | Szoritsa meg a tank fedelét
alacsony ¢s csavarja le a két szarnyas
anyat
A permetkeverék szivarog I. A tetélemez nem | Tegye ra tjra

megfelelden rogzitett

2. Minden menetes illesztés
meglazult

Csavarja le

6. Porolas

Probléma

Oka

Megoldas

Nincs porkibocsatas vagy
szakaszos kibocsatas

I. A porkapu nem nyilik

Igazitsa meg a
porkapu huzoéridjat

2. Az tizemanyagtartaly fedele

Szoritsa meg a tartaly

nincs megszoritva fedelét
3. A ventilator nyilasa eltomitodott Tisztitsa ki
4. A por vagy szemcse ol :
P EY Tisztitsa ki

idegentesttel keveredik

5. A por vagy szemcse csomos

Torje 6ssze a
csomokat

6. Nedves por vagy szemcse

Szaritsa meg

7. Tal nagy szemcse

Cserélje le

A porkapu nem mukodik
megfelelden

|. A porkapu nem zarhato

Tisztitsa ki

2. A porkapu idegentesttel
tomitodott

Szoritsa meg

Szivarog a por

I.A vegyianyagtartaly aljanak
bilincs lemeze meglazult

Szoritsa meg

2. A porolofedo tomitése sériilt

Cserélje ujra

3. A konyok O-témitogytiriije
seriilt

Cserélje Gjra

A kibocsatasi sebesség
ellenorizhetetlenné valt

A porkapu szabalyozd)a nem
mikodik megfeleloen

Hozza helyre

[X. Karbantartas és hosszutavu tarolas

Permetezoegységek

(1) Tavolitson el mindenféle visszamaradé permetkevercket vagy a vegyianyag
tartalyban talalhaté port és minden részt a hasznalat befejeztével

(2) Porolas utan tisztitsa ki a porkaput és a vegylanyag tartalyt kiviil és beliil

(3) Lazitsa meg a vegyianyag tartaly fedelét

(4) Tisztitas utan jarassa a motort alacsony sebességen 2-3 percig

I Az lizemanyagrendszer karbantartasa . . ‘
(1) Az iizemanyagba keriil6 viz vagy szennyezodcs a motorhiba egyik leggyakoribb oka,
rendszeresen tisztitsa meg a rendszert!

13




(2) A hossza ideig a tankban és porlasztoban maradé tizemanyag gumiszeriivé vilik és
eltomit1 az lizemanyagrendszert
2. A levegosziro és a gyertya
(1) Tisztitsa meg a karburatort a mindennapos miikodtetés utan. A szivacsra ragadé kosz
csokkenti a motorteljesitményt
(2) Ujbéli visszahelyezés elott szaritsa meg a szlir6t.
(3) Tisztitsa meg a foltokat vagy szedje le a szenet a gytjtogyertyarol, a gyertya hézag
legyen 0,6-0,7mm. Ld. 18. abra

AETve 18.4bra

3. Hosszutavu tarolas

(1) Tisztitsa meg a gépet és alkalmazzon rozsdamentes olajat a fém részeken (18. abra)

(2) Tavolitsa el a gydjtogyertyat, és ontson 15-20g kétiitem(i olajat a hengerbe a
gyujtogyertya sarkan keresztiil. Hizza meg az inditot 4-5-szor, hogy closzlassa az
olajat a motor belsejében. Huzza a kart lassan, mig a dugattyt eléri utja felsd
holtpontot, majd hagyja ott és szerelje be a gytjtogyertyat.

(3) Tavolitsa el a vegyianyag tartalyt, tisztitsa ki a porkaput, majd tegye vissza a tartalyt
¢s hagyja a fedelét lazan

(4) Tavolitsa el a permetezéegységeket és tisztitsa meg Oket. Tarolja dket kiilon,

(5) A tartalybol és porlasztobol teljesen ontse ki az tizemanyagot

(6) Takarja le a gépet miianyag porkabattal, tarolja szaraz és tiszta helyen.
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A vasarl jogainak érvenyesitése: a vasarlo a jotallason alapuld jogainak érvényesitésével kapcsolatos nyilatkozatol a
keresked6hoz, vagy a gyartohoz fordulhat. Ha a hibajellegével, természetével kapcsolatban koztik vita keletkezne, Ggy a
forgalmazot terheli a bizonyitasi kotelezettség. A tartés hasznalatra rendelet termék jotallasi kotelezettségérdl a 151/2003 (1X.22.)
kormanyrendelet rendelkezik. A termékre a szavatossagi kotelezettség a 49/2003. (V11.30.) GKM rendelet szerint a fogyasztasi
szerzodés létrejottétdl szamitott 2 évig all fenn.

A szavatossagi igényt a kereskedoknél kell bejelenteni. Ha a jogosult igényét mentheté okbol nem tudja érvényesiteni, igy
kulondsen, ha a hiba a jellegéné] vagy a dolog természeténél fogva két éven beliil nem volt felismerhetd, a szavatossagi jogok
érvényesitésének hatandeje a teljesités 1dopontjatol szamitott harom év.

Nem szamit bele az elévulési id6be a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszeriicn
hasznalni. A szavitossagi jog érvényesithetdségénck hatarideje a dolognak vagy elentosebb részének kicserélése (kijavitasa)
eselén a kicserelt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas kovetkezményeként jelentkezé hiba tekintetében tjbol
kezdodik.

Keénik, hogy a megvasarolt term¢k haszndlata sordn vegye figyelembe az alabbiakat:

- a termékhez hasznalati utasitast mellékeltiink és kérjuk, hogy az abban foglaltakat sajit érdekében tartsa be, mert a hasznalati
utasitastol eltéro hasznilat, kezelés, karbantartas elmulasztasa miatt bekovetkezett hiba esetén a termékért Jotallast nem vallalunk.
Az ilyen okbol meghibasodott termék javitasi koltsége a jotallasi 1dén beliil is a vasarlot terheli

-Rendeltetésellenes hasznalat, szakszeriitlen szallitas, tarolas, dtalakitas, hibas anyag kezelés, elmaradt tisztitas, karbantartas.
kulsé behatas, elemi kar, vagy egyéb a gyartassal 6sszefliggésbe nem hozhato, kiviil 4116 ok (pl. levegdsziiro szennyezettség,
kezeletlenség, nem ajanlott, vagy szennyezett kendolaj és uzemanyag, nem ajanlott benzin - olaj keverék arany

(izemanyag hasznalat stb.) miatt keletkezett meghibasodasok, a cimjegyzéken kiviil mas altal veégzetl javitas, idegen beavatkozas
esetén, egyszerre (6bb hiba javitasi igényekor, ha a gép tovabbiizemeltetését védelmezziik okként.

-Teh, vagy hosszabb ideig 16rténd tarolas a fogyasztasi cikk miiszaki allapotanak romlasat idézheti el6. Végzetes porlaszto
dugulas — amely sokszor csak a komplett egység cseréjével javithaté - kovetkezhet be. ha uzemanyag marad a porlasztoban és a
tartalyban (iizemanyagot ki kell jaratni a motorbal!)

-Alkatrészek (gép) természetes kopasa, elhasznalodasa esetén,

| Az elado szerv tolti ki:

Termck megnevezése: SP415S (3WF3S) tipusi nagynyomasu permetezd; szirmazasi orszag: Kina

Gyar!t SZAMa...........ccccevvevvevivnan. ) VASATIAS NAPIAL: oo ccene e nnrirsis e s

SlhdoralisasalestbeIyegriier. v o O e o L
Javitasra atvétel idépontja:. Hiba oka ¢s javitas modja: ...
................................................................... Visszadas idépontja:

1., Javitas | 2., Javitas

Forgalmazo neve, cime,

a termck eser¢jél, illetve javitasat kérheti:

ZUZU 98 Kft. - 4031 Debrecen, Kishegyesi Gt 269
Tel.: 06-52/522-790, Fax: 06-52/998-508

I:-mail: debrecen@zuzu. hu



